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По стандарту EN  1074-1 и 2 / EN 1171
Межфланцевое расстояние - по ГОСТ 3706-93 Ряд 2 (EN 558, таблица 2, серия 3)
Размер фланцев - по ГОСТ 33259-2015 Ряд 2 (ISO 7005-2; EN 1092-2; DIN 2501)

Назначение:
Для питьевой воды, нейтральных
жидкостей и сточных вод
Т макс.+70°C

Для подземной бесколодезной установки, 
для установки в колодцах и помещениях

* Допустимость установки на сточные 
воды и канализацию определяется после 
заполнения опросного листа с указанием 
характеристик рабочей среды

Дополнительные 
принадлежности по заказу:
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ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ DN 50-300, PN 16  

высокопрочный шарографитный чугун, 
GJS-500-7 по EN 1563  
(GGG-50 по DIN 1693)

внутри и снаружи порошковое эпоксидное по  
DIN 30677-2, нанесенное электростатическим 
способом, утверждено GSK

нержавеющая сталь 420 (1.4031)

4 кольца круглого сечения из резины
EPDM

устойчивая к обесцинкованию латунь 
CZ132

нержавеющая сталь А2, пломбированы 
термоклеем

антибактериальная резина EPDM
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Испытания:
Гидравлическое испытание по EN 1074:
Корпус: 1,5 х PN, Седло : 1,1 х PN
Проверка функционирования

www.santeh-servis.ru

Дополнительные технические данные находятся в разделе «Техническая информация».
Поскольку AVK International A/S постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе
конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Сантех-Сервис © 2020 Все права защищены. Копирование, публикация и иное распространение запрещается без согласия правообладателя

высокопрочный шарографитный чугун, 
GJS-500-7 по EN 1563  
(GGG-50 по DIN 1693)

Клиновая
гайка

алюминиевая бронза СС331G по EN 1982

Седло, уплот-
ненительное
кольцо на клине

пушечная бронза СС491К по EN 1982

Подшипник
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ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ

Компоненты: 

1. Корпус
2. Седло
3. Уплотнительное кольцо клина
4. Клин
5. Шпиндель

10.   Болт
11.   Кольцо О-сечения
12.   Фиксирующий подшипник

Для правильного подбора задвижки следует заполнить опросный лист
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1719 4  F1037-050-51-010001 50 16 178 259 212

PN

23 125
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6. Гайка клина

7. Прокладка крышки
8. Крышка
9. Кольцо О-сечения

13.   Болт
14.   ISO фланец
15.   Подшипник скольжения
16.   Кольцо О-сечения
17.   Шпонка

2119 8  F1037-080-51-010001 80 16 203 304 257 23 160

W
мм

165

200

2619 8  F1037-100-51-010001 100 16 229 335 289 23 180

4323 8  F1037-150-51-010001 150 16 267 415 368 23 240

220

285

7623 12  F10/1437-200-51-010001 200 16 292 517 470 23 295340

10728 12   F10/1437-250-51-010001 250 16 330 588 541 23 355

16428 12   F10/1437-300-51-010001 300 16 356 669 622 23 410
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