


Исполнение с резбовыми соединениями Исполнение с фланцами

PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
40 150 150 50 180 105 110ø - 4 x 19ø 110ø - 4 x 19ø 6,4 6,4
50 165 165 65 200 120 125ø - 4 x 19ø 125ø - 4 x 19ø 8,1 8,1
60 175 175 80 240 142 135ø - 4 x 19ø 135ø - 4 x 19ø 10,1 10,1
65 185 185 80 240 142 145ø - 4 x 19ø 145ø - 4 x 19ø 10,5 10,5
80 200 200 100 260 165 160ø - 8 x 19ø 160ø - 8 x 19ø 13,6 13,6

100 220 220 120 300 194 180ø - 8 x 19ø 180ø - 8 x 19ø 18,4 18,4
125 250 250 146 350 221 210ø - 8 x 19ø 210ø - 8 x 19ø 25 25
150 285 285 173 400 262 240ø - 8 x 23ø 240ø - 8 x 23ø 35,5 35,5
200 340 340 238 500 353 295ø - 8 x 23ø 295ø - 12 x 23ø 58,6 58,6
250 400 400 298 600 437 350ø - 12 x 23ø 355ø - 12 x 28ø 95,5 95,5
300 455 455 358 700 523 400ø - 12 x 23ø 410ø - 12 x 28ø 141 141
350 505 520 418 800 611 460ø - 16 x 23ø 470ø - 16 x 28ø 206 212,5
400 565 580 478 900 700 515ø - 16 x 28ø 525ø - 16 x 31ø 299 308

Масса, кг
DN

D
D1 L H

Диаметр расположения, количество 
и размер отверстий

Размеры для исполнение с фланцами

DN D (BSP) D1 L H Масса, кг

32 1¼” 50 140 105 2,8
40 1½” 50 150 105 2,9
50 2” 65 180 120 4,3

Размеры для исполнения с резбовыми соединениями

Ключ для извлечения шара
(по запросу) Пробка (по запросу)

           .

+7 (800) 555-02-98
promvga.ru

+7 (812) 297-45-17
santeh-servis.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия


