


PN10 PN16
150 285 285 210
200 340 340 230
250 400 400 250
300 455 455 270
350 505 520 290
400 565 580 310
450 615 640 330
500 670 715 350
600 780 840 390
700 895 910 430
800 1015 1025 470
900 1115 1125 510

1000 1230 1255 550

DN
D

L
Тип редуктора AUMA

GS 50.3
GS 50.3
GS 63.3
GS 63.3
GS 80.3
GS 80.3

GS 100.3 VZ 4.3
GS 100.3 VZ 4.3
GS 100.3 VZ 4.3
GS 125.3 VZ 4.3
GS 125.3 VZ 4.3
GS 160.3 VZ 8.1
GS 160.3 VZ 8.1

PN10 PN16
GS 50.3
GS 50.3
GS 63.3
GS 63.3
GS 80.3
GS 80.3

GS 100.3 VZ 4.3
GS 100.3 VZ 4.3
GS 125.3 VZ 4.3
GS 125.3 VZ 4.3
GS 160.3 VZ 8.1
GS 160.3 VZ 8.1
GS 200.3 VZ 16.1

Основные размеры для затворов PN 10/16
размеры для PN 25 yказаны на след.странице

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

DN Настр. мом.
закр., Нм

PN10
20

20
20
28
36
50

20
23
37
57
80
51
70

Тип привода

SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6

SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 10.2
SA 10.2
SA 07.6
SA 10.2

SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 10.2
SA 10.2

SA 07.6
SA 07.6
SA 10.2
SA 10.2
SA 10.2
SA 07.6
SA 10.2

PN10 PN16

20
20
29
44
57
80
28
36
58
100
66
89
70

PN16

Настр. мом.
закр., Нм

PN10 PN16
10
10
18
28

36
50
17
23
37
57
80
51
70

17
29
44

57
80
28
36
58
100
66
89
70

10

Тип привода

CK 30
CK 30
CK 30
CK 30

CK 60
CK 60
CK 30
CK 30
CK 60
CK 60
CK 120
CK 60
CK 120

CK 30
CK 30
CK 30
CK 60

CK 60
CK 120
CK 30
CK 60
CK 60
CK 120
CK 120
CK 120
CK 120

PN10 PN16

H, мм

PN10 PN16
388
388
413
413
418
418
549
549
549
554
554
630
630

388
388
413
413
418
420
549
549
554
554
630
630
760

H, мм

PN10 PN16
369
369
394
394

399
399
528
528
528
533
551
627
627

369
369
394
394

399
417
546
546
551
551
627
627
757

Масса, кг

PN10 PN16
55
67
94
113
145
161
217
252
351
487
584
930
1105

55
67
94
113
151
172
241
277
376
513
653
962
1175

Масса, кг

PN10 PN16
53
65
92
111

143
159
215
250
349
485
589
928
1110

53
65

92
111

149
179
239
275
374
520
658
969
1177

Параметры с электроприводом AUMA Параметры с электроприводом CENTORK

Выходная скорость электропривода AUMA:
DN150-300 PN10/16: 11 об/мин;
DN350-900 PN10/16: 22 об/мин;
DN1000 PN10: 22 об/мин;
DN1000 PN16: 45 об/мин.

Выходная скорость электропривода CENTORK:
DN150-300 PN10/16: 12 об/мин;
DN350-900 PN10/16: 24 об/мин;
DN1000 PN10: 24 об/мин;
DN1000 PN16: 48 об/мин.

Размеры указаны в мм

           .

+7 (800) 555-02-98
promvga.ru

+7 (812) 297-45-17
santeh-servis.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия



Основные размеры для затворов PN 25

300
360
425
485
555
620
670
730
845
960
1085
1185
1320

D

GS 50.3
GS 50.3
GS 63.3
GS 80.3
GS 80.3

GS 100.3 VZ 4.3
GS 100.3 VZ 4.3
GS 125.3 VZ 4.3
GS 125.3 VZ 4.3
GS 160.3 VZ 8.1
GS 200.3 VZ 16.1
GS 200.3 VZ 16.1
GS 250.3 VZ 16.1

Тип редуктора AUMA

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

DN

210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550

L

388
388
413
420
420
549
549
554
554
630
760
760
820

369
369
394
417
417
528
528
551
551
627
757
757
817

57
77

102
121
167
192
250
295
413
795
943

1071
1304

55
75

100
126
172
190
248
300
418
800
945

1073
1306

H, мм H, ммМасса, ассаМгк , кг

SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 10.2
SA 10.2
SA 07.6
SA 07.6
SA 10.2
SA 10.2
SA 10.2
SA 10.2
SA 10.2
SA 14.2

Тип привода Настр. мом.
закр., Нм

20
28
50
67
98
35
47
62

103
80
70
93

128

Тип привода

CK 30
CK 30
CK 60

CK 120
CK 120
CK 60
CK 60

CK 120
CK 120
CK 120
CK 120
CK 120
CK 120

Настр. мом.
закр., Нм

16
28
50
67
98
35
47
62

103
80
70
93

128

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

DN
Параметры с электроприводом AUMA Параметры с электроприводом CENTORK

Выходная скорость электропривода AUMA:
DN150-250: 11 об/мин;
DN300-700: 22 об/мин;
DN800-1000: 45 об/мин.

Выходная скорость электропривода CENTORK:
DN150-250: 12 об/мин;
DN300-700: 24 об/мин;
DN800-1000: 48 об/мин.

           .

+7 (800) 555-02-98
promvga.ru

+7 (812) 297-45-17
santeh-servis.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия


