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С герметичным верхом, с квадратным хвостовиком шпинделя
Присоединительные отверстия: по ГОСТ 33259-2015 Ряд2 (EN 1092-2:1997)

      702/93 

Испытания:
Гидравлическое испытание:
Седло: 1 x WP**
Корпус: 1,5 х WP**

**WP- максимально допустимое рабочее
давление (указано в таблице) 

Назначение:
Для воды технического назначения,
ливневых и промышленных сточных вод
(в том числе содержащих нефтепродукты).
Допускается значительное содержание
механических примесей.
Возможно применение для абразивных
сред*.

*Возможность использования шиберной
задвижки на абразивных и агрессивных
средах определяется производителем 
на основании данных опросного листа.
Конструкция и используемые материалы
могут измениться.

Т макс.+80°C
Для бесколодезной установки,
установки в колодцах и помещениях 

Материалы:
Корпус ВЧШГ GJS-400-15 (GGG-40) с

порошковым эпоксидным покрытием по
DIN 30677-2, нанесенное
электростатическим способом,
утверждено GSK

Шпиндель,
нож, насадка

Нержавеющая сталь AISI 316

Cальниковое
уплотнение

Резина NBR

Кожух

Подшипник

углеродистая сталь с эпоксидным
покрытием

Крепеж

Седло Резина NBR со стальной вставкой

нержавеющая сталь A4
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Компоненты:  

001 Корпус
002 Нож
007 Седло
027 Ходовая гайка
047 Сальниковое уплотнение

008   Прижим      
T        КрепежB10   Кожух

028   Шпиндель
   029 Подшипник

039   Насадка

DN
 мм

G+/-1
 мм

H
 мм

D
 мм

702-050-93134 50 PN10/16 43 319 100 125 M16 34
702-065-93134 65 PN10/16 46 350 120 145 M16 34
702-080-93134 80 PN10/16 46 380 135 160 M16 38
702-100-93134 100 PN10/16 52 420 158 180 M16 38
702-125-93134 125 PN10/16 56 460 188 210 M16 38
702-150-93134 150 PN10/16 56 550 212 240 M20 42
702-200-93034 200 PN10 60 652 268 295 M20 42
702-250-93031 250 PN10 68 753 320 350 M20 42
702-300-93031 300 PN10 78  890 370 400 M20 47
702-400-93031 400 PN10 90 1087 482 515 M24 47
702-500-93031 500 PN10 95 1327 588 620 M24 55
702-600-93031 600 PN10 105 1516 690 725 M27 55
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030 Фиксатор шпинделя 


