
ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ 
С ПЭ ПАТРУБКАМИ DN 65-500, PN 10 ИЛИ PN 16 

Испытания:
Гидравлическое испытание по DIN 3230 
часть 4: 
Седло: 1,1 х PN
Корпус: 1,5 х PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные 
принадлежности по заказу:
Маховик
Шпиндель удлинительный
Опорная плита
Ковер
ПУР покрытие

Согласно DIN 3352, часть 4 и согласно DIN 3230 часть 4
Присоединяется сваркой плавлением к ПЭ трубопроводу по BS 3284 (DIN 8074, DS 2119)

Назначение:
Для питьевой воды, нейтральных 
жидкостей и сточных вод* с содержанием 
твердых частиц до 10% 
Присутствие нефтепродуктов в среде 
не допускается
Т макс.+20°C

Для подземной бесколодезной установки, 
для установки в колодцах и помещениях

Материалы:
Корпус 
и крышка 

Покрытие  

Шпиндель

Уплотнение 
шпинделя

Клин 

Фиксирующий 
подшипник

Болты крышки

Прокладка 
крышки

Кольца 
обжимные

Термоусадочный 
рукав 

Патрубки

высокопрочный шарографитный чугун,
GJS-500-7 по EN 1563 
(GGG-50 по DIN 1693)

внутри и снаружи порошковое эпоксидное по 
DIN 30677, нанесенное электростатическим  
способом, утверждено GSK

нержавеющая сталь 1.4104 (430F)

грязесъемное кольцо из NBR; 2 кольца 
круглого сечения из NBR внутри полиамид-
ного подшипника и 2 снаружи; манжета из 
антибактериальной резины EPDM

устойчивая к обесцинкованию латунь 
CW602N по EN 12165

нержавеющая сталь А2, 
пломбированы термоклеем

антибактериальная резина EPDM

St 52 по DIN 2448/1629

пластмасса по DIN 30672

ПЭ для воды из ПЭ 100
SDR 17 для PN 10, SDR 11 для PN16
по BS 3284 (DIN 8074, DS 2119)
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* Допустимость установки на сточные 
воды и канализацию определяется после 
заполнения опросного листа с указанием 
характеристик рабочей среды
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сердечник из высокопрочного шарогра-
фитного чугуна GJS-400-15, полностью 
вулканизирован антибактериальной резиной 
EPDM; запрессованная клиновая гайка – из 
устойчивой к обесцинкованию латуни
CW626N

Дополнительные технические данные находятся в разделе «Техническая информация».
Поскольку AVK International A/S постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе
конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Сантех-Сервис © 2019 Все права защищены. Копирование, публикация и иное распространение запрещается без согласия правообладател

www.santeh-servis.ru



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ 
С ПЭ ПАТРУБКАМИ DN 65-500, PN 10 ИЛИ PN 16 

Согласно DIN 3352, часть 4 и согласно DIN 3230 часть 4
Присоединяется сваркой плавлением к ПЭ трубопроводу по BS 3284 (DIN 8074, DS 2119)

Компоненты: 
1. Шпиндель  
2. Кольцо грязесъемное
3. Кольцо круглого сечения
4. Подшипник скольжения  

5. Крышка задвижки  
6. Фиксирующий подшипник  
7. Манжета
8. Болт крышки 
9. Прокладка крышки

10. Клиновая гайка
11. Клин
12. Корпус
13. Кольцо обжимное
14. Термоусадочный рукав
15. Патрубок
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Наруж. Ø
ПЭ трубы мм PN

L 
(допуск ±)

мм

L1
мм

H
мм

H1
мм

F
мм

Масса 
кг 

36-075-80-263 65 75 10 900 (20)        250 364 271 17 12
36-075-80-163 65 75 16 900 (20)        250 322 271 17 12
36-090-80-26306499        80 90 10 888 (20)        255 382 282 17 12
36-090-80-16306499        80 90 16 888 (20)        255 342 282 17 12
36-110-80-26306499       100 110 10 876 (20)        250 415 305 19 17
36-110-80-16306499       100 110 16 876 (20)        250 378 305 19 17
36-125-80-26306499       125 125 10 874 (20)        300 471 346 19 26
36-125-80-16306499       125 125 16 874 (20)        300 432 346 19 26
36-140-80-16306499       125 140 16 874 (20)        250 435 346 19 26
36-160-80-26306499       150 160 10 1059 (20)       325 543 418 19 36
36-160-80-16306499       150 160 16 1059 (20)       325 502 400 19 36
36-180-80-26306499       150 180 10 1056 (20)       265 543 400 19 36
36-180-80-16306499       150 180 16 1056 (20)       265 508 400 19 36
36-200-80-26306499       200 200 10 1056 (20)       255 543 400 24 63
36-200-80-16306499       200 200 16 1076 (20)       255 615 490 24 65
36-225-80-26306499       200 225 10 1076 (20)       265 660 400 24 72
36-225-80-16306499       200 225 16 1076 (20)       265 632 490 24 72
36-250-80-263 250 250 10 1350 (30)       420 810 664 27 118
36-250-80-163 250 250 16 1350 (30)       420 810 664 27 118
36-280-80-263 250 280 10 1350 (30)       365 823 664 27 126
36-280-80-163 250 280 16 1350 (30)       365 823 664 27 126
36-315-80-263 300 315 10 1350 (30)       355 924 740 27 189
36-315-80-163 300 315 16 1350 (30)       355 924 740 27 189
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36-355-80-263 300 355                  10           1525 (30)       355 961                740                  27                  230
36-355-80-163 300 355                  16 1525 (30)       355 961                 740  27 230
36-400-80-263 400 400                  10 1660 (30)       355 1165               912                 32                   376
36-400-80-163 400 400    16 1660 (30)       355 1165               912  32      376
36-450-80-263 400 450 10 1800 (40)       384 1200               935                 32 424
36-450-80-163 400 450                  16 1800 (40)       384 1200               935                 32 446
36-500-80-263 400 500                  10 1850 (40)       350 1246               951  32 486
36-500-80-163 400 500                  16 1850 (40)       350 1246               951                 32                   514
36-560-80-263 500 560    10 2200 (40)       474                 1448              1118 Ø30      958
36-560-80-163 500 560                  16 2200 (40)       474 1448              1118 Ø30                1013
36-630-80-263 500 630                  10 2350 (40)       534 1502 1136 Ø30     1063
36-630-80-163 500 630                  16 2350 (40)       534 1502              1136 Ø30     1134

Задвижки 36-ХХХ-80-Y6306499 и 36-ХХХ-80-Y63 различаются формой корпуса, эксплуатационные показатели аналогичны.


