
ЗАТВОР AVK ДИСКОВЫЙ
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA DN 150-2200, PN 10 ИЛИ PN 16

Двойной эксцентриситет, два монтажных фланца, интегрированное седло и редуктор с приводом 
AUMA типа SA для кратковременного режима работы (S2-15 мин.), с защитой IP68
Межфланцевое расстояние: EN 558, таблица 2, серия 14 (DIN 3202/F4)
Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 33259-2015 Ряд 2 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

Назначение:
Для питьевой воды и нейтральных
жидкостей

Т макс.+70°C

Для установки в колодцах и помещениях 

Испытания:

Стандартная комплектация:
Червячный редуктор
Электропривод AUMA
Индикатор положения

На заказ: 
Колонка управления
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Гидравлическое испытание 
по EN 1074 / EN 12266:
Диск: 1,1 х PN
Корпус: 1,5 х PN
Проверка работы: 
один цикл откр./закр.

Материалы:
Корпус, диск

Прижимное 
кольцо

Покрытие

Вал

Уплотнение 
седла  

Кольцо круглого 
сечения 

Подшипник 

Упорная шайба, 
распорка 

Торцевая
заглушка

Винт, шпонка

Редуктор
с ISO фланцем:

Корпус
Вал

Покрытие

высокопрочный чугун, GJS-500-7
по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)

нержавеющая сталь 1.4021 по EN 10088
(AISI 420) 

снаружи и внутри - порошковое эпоксидное 
по DIN 30677, нанесенное электростатиче-
ским способом, утверждено GSK 

нержавеющая сталь 1.4057 по EN 10088
(AISI 431)

антибактериальная резина EPDM по 
стандарту NF

резина  EPDM

металлополимер: сталь+PTFE

бронза

нержавеющая сталь А2

высокопрочный чугун
сталь AISI 303
грунтовка серого цвета

высокопрочный чугун, GJS-500-7
по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)

Дополнительные технические данные находятся в разделе «Техническая информация».
Поскольку AVK International A/S постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе
конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Сантех-Сервис © 2020 Все права защищены. Копирование, публикация и иное распространение запрещается без согласия правообладателя
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ЗАТВОР AVK ДИСКОВЫЙ
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA DN 150-600, PN 10 ИЛИ PN 16

Двойной эксцентриситет, фланцевый, интегрированное седло и редуктор с приводом AUMA типа SA 
для кратковременного режима работы (S2-15 мин.), с защитой IP68
Межфланцевое расстояние: EN 558, таблица 2, серия 14 (DIN 3202/F4)
Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 33259-2015 Ряд 2 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

756а 

Артикул
Настройка 

момента закр. 
привода (Н-м)

Тип ** Тип втулки/
ммпривода AUMA

A 
мм

B
мм

C*
мм

D
мм

W1 
мм

W2 
мм

L
мм

Маховик
Ø мм

Масса 
кг

756-0200-1-04002          200 10 60 SA 07.6/F10 В4/15 482 326 189 591 182 196 230 160 60
756-0150-1-04002          150 16 60 SA 07.6/F10 В4/15 158         224        181       591 155        196   210 160 57

756-0200-1-14002          200 16 60 SA 07.6/F10 В4/15 482 326 189 591 182 196 230 160 60
756-0250-1-04002          250 10 60 SA 07.6/F10 В4/15 516 326 189 624 215 196 250 160 68
756-0250-1-14002          250 16 60 SA 07.6/F10 В4/15 516 326 189 624 215 196 250 160 78
756-0300-1-04002          300 10 60 SA 07.6/F10 В4/15 551 326 189 651 242 196 270 160 103
756-0300-1-14002          300 16 60 SA 07.6/F10 В4/17 551 352 163 651 242 220 270 200 103
756-0350-1-04002          350 10 120 SA 10.2/F10 В4/15 577 347 189 702 272 196 290 160 132
756-0350-1-14002          350 16 60 SA 07.6/F10 В4/17 577 352 163 702 272 220 290 200 130
756-0400-1-04002          400 10 60 SA 07.6/F10 В4/17 608 352 163 732 302 220 310 160 162
756-0400-1-14002          400 16 60 SA 07.6/F10 В4/17 608 352 163 732 302 220 310 200 186
756-0450-1-04002          450 10 120 SA 10.2/F10 В4/17 655 356 180 764 332 222 330 200 206
756-0450-1-14002          450 16 250 SA 14.2/F14 В4/25 708 465 248 848 332 296 330 315 228
756-0500-1-04002          500 10 120 SA 10.2/F10 В4/17 692 356 180 770 338        222 350 200 262
756-0500-1-14002          500 16 250 SA 14.2/F14 В4/25 745 465 248 887 370        266 350 315 284
756-0600-1-04002          600 10 250 SA 14.2/F14 В4/25 779 465 248 909 393        296 390 315 454
756-0600-1-14002          600 16 250 SA 14.2/F14 В4/20 817 401 312 1078 435 423 390 315 454

Информация о рассверловке фланцев затвора дискового предоставляется дополнительно
* Величины зависят от размеров двигателя 
** Выходная скорость электропривода AUMA для DN 200-600: 5,6 об/мин 
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Компоненты: 
1. Корпус  
2. Уплотнение диска   
3. Винт

4. Прижимное кольцо  
5. Диск    
6. Кольцо круглого сечения 10. Вал 
7. Диск    

8. Прокладка
9. Подшипник скольжения

11. Электропривод
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ЗАТВОР AVK ДИСКОВЫЙ
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA DN 700-2200, PN 10 ИЛИ PN 16

Двойной эксцентриситет, фланцевый, интегрированное седло и редуктор с приводом AUMA типа SA 
для кратковременного режима работы (S2-15 мин.), с защитой IP68
Межфланцевое расстояние: EN 558, таблица 2, серия 14 (DIN 3202/F4)
Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 33259-2015 Ряд 2 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

756а

Артикул                             DN            PN
Настройка 

момента закр. 
привода (Н-м)

Тип **
привода AUMA

A 
мм

B
мм

C*
мм

D
мм

W1 
мм

W2
мм

L
мм

Маховик
Ø мм

Масса 
кг

756-0700-1-04002 700 10   60 SA 07.6/F10 В3/20 819 496 41 1051 448 603 430 200 491
756-0700-1-14002 700 16 120 SA 10.2/F10 В3/20 819 496 41 1058 455 603 430 200 573
756-0800-1-04002 800 10   60 SA 07.6/F10 В3/20 889 496 41 1111 508 603 470 200 654
756-0800-1-14002 800 16 120 SA 10.2/F10 В3/20 889 496 41 1116 513 603 470 200 719
756-0900-1-04002 900 10 120 SA 10.2/F10 В3/20 969 496 41 1161 558 603 510 200 802
756-0900-1-14002 900 16 120 SA 10.2/F10 В3/20 969 496 41 1195 563 603 510 200 907
756-1000-1-04002 1000 10 120 SA 10.2/F10 В3/20 1049 496 41 1218 615 603 550 200 1021
756-1000-1-14002 1000 16   60 SA 07.6/F10 В3/20 1049 496 41 1260 628 603 550 200 1152
756-1200-1-04002 1200 10   60 SA 07.6/F10 В3/20 1117 583 - 1478 728 750 630 200 1562
756-1200-1-14002 1200 16 120 SA 10.2/F10 В3/20 1117 583 - 1493 743 750 630 200 1770
756-1400-1-04002 1400 10   60 SA 07.6/F10 В3/20 1232 583 - 1588 838 750 710 200 2249
756-1400-1-14002 1400 16 120 SA 10.2/F10 В3/20 1268 619 - 1629 843 786 710 200 2499
756-1500-1-04002 1500 10 120 SA 10.2/F10 В3/20 1332 583 - 1643 893 750 750 200 2709
756-1500-1-14002 1500 16 120 SA 10.2/F10 В3/20 1368 619 - 1699 913 786 750 315 3028
756-1600-1-04002 1600 10 120 SA 10.2/F10 В3/20 1481 701 - 1770 958 786 790 315 3214
756-1600-1-14002 1600 16 250 SA 14.2/F14 В3/30 1481 701 - 1777 965 786 790 315 3518
756-1800-1-04002 1800 10 250 SA 14.2/F14 В3/30 1556 701 - 1870 1058 786 870 315 3844
756-1800-1-14002 1800 16   60 SA 07.6/F10 В3/20 1585 738 - 2012 1065 947 870 315 4384
756-2000-1-04002 2000 10 250 SA 14.2/F14 В3/30 1733 794 - 2064 1180 884 950 315 5375
756-2000-1-14002 2000 16 500 SA 14.6/F14 В3/30 1746 779 - 2144 1180 964 950 400 6088
756-2200-1-04002 2200 10   60 SA 07.6/F10 В3/20 1826 738 - 2222 1275 947 1030 315 6673

Информация о рассверловке фланцев затвора дискового предоставляется дополнительно
*     Величины зависят от размеров двигателя
**   Выходная скорость электропривода AUMA для DN 700 PN10, DN 800-900, DN 1000 PN10: 22 об/мин, для DN 700 PN 16: 16 об/мин, 
        для DN 1000 PN 16, DN 1200-2200: 45 об/мин  
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Компоненты: 
1. Корпус  
2. Уплотнение диска   
3. Винт

4. Прижимное кольцо  
5. Диск    
6. Кольцо круглого сечения 10. Вал 
7. Диск    

8. Прокладка
9. Подшипник скольжения

11. Электропривод



Электрические данные:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ AUMA
ДЛЯ ЗАТВОРОВ AVK ДИСКОВЫХ

756а

Тип: SA 07.6...SA 14.2, для кратковременного режима работы (S2- 15 мин). Класс защиты: IP68. Напряжение: 380 В х 3ф

от -40°C до +80°C* 
(затвор: макс. +70°C) 
* по заказу: 
от -50°C до +80°C;
от -60°C до +80°C

Стандартная схема подключения электропривода:

Если требуется другая схема подключения, предоставьте нужную Вам схему с размерами и описанием

Тип 
привода

Выходная 
скорость привода, 

об/мин

Iном, А Iмакс, А Iпуск, А cosϕ PN, кВт

5,6 0,4 0,5 1,1 0,43 0,14
22 0,7 1,1 3,2 0,52 0,38
45 1,7 2,1 4,8 0,42 0,58
5,6 0,5 0,6 2,1 0,4 0,16
16 1,4 1,9 4,7 0,52 0,65
22 1,4 1,9 4,7 0,52 0,65
45 2,6 3,2 8,9 0,42 0,88

SA 14.2 5,6 0,5 1,1 2,9 0,6 0,43

SA 07.6

SA 10.2

Примечания:
Iном - номинальный ток; Iмакс - ток при максимальном моменте; Iпуск - пусковой ток; cosϕ - коэффициент мощности;
PN - номинальная мощность - полезная мощность при номинальном напряжении с номинальным моментом нагрузки на валу;
фактическая электрическая мощность вычисляется по формуле: P=U·I·cosϕ·√3


