
ЗАТВОР AVK ДИСКОВЫЙ
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ CENTORK DN 200-2200, PN 10 ИЛИ PN 16

Двойной эксцентриситет, фланцевый, интегрированное седло и редуктор с приводом 
CENTORK типа CK для кратковременного режима работы (S2-15 мин.), с защитой IP68
Межфланцевое расстояние: EN 558, таблица 2, серия 14 (DIN 3202/F4)
Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 12815-80 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

Назначение:
Для питьевой воды и нейтральных
жидкостей

Т макс.+70°C

Для установки в колодцах и помещениях 

Испытания:

Стандартная комплектация:
Червячный редуктор
Электропривод 380В 50Гц без блока
управления
Индикатор положения
На заказ: 
Электропривод с блоком управления
Колонка управления
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Дополнительные технические данные находятся в разделе «Техническая информация».
Поскольку AVK International A/S постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе
конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
© 2016 Все права защищены. ООО «Сантех-Сервис».
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Материалы:
Корпус, диск

Прижимное 
кольцо

Покрытие

Вал

Уплотнение 
седла  

Кольцо круглого 
сечения 

Подшипник 

Упорная шайба, 
распорка 

Торцевая
заглушка

Винты, шпонки

Редуктор
с ISO фланцем:
Корпус
Вал
Покрытие

высокопрочный шарографитный чугун, 
GJS-500-7 по EN 1563 
(GGG-50 по DIN 1693)

нержавеющая сталь 1.4021 по EN 10088
(AISI 420) 

снаружи и внутри - порошковое эпоксидное 
по DIN 30677, нанесенное электростатиче-
ским способом, утверждено GSK 

нержавеющая сталь 1.4057 по EN 10088
(AISI 431)

антибактериальная резина EPDM по 
стандарту NF

резина  EPDM

металлополимер: сталь + бронза + PTFE

устойчивая к обесцинкованию латунь тип 
CZ 132 по BS 2872

нержавеющая сталь А2

высокопрочный шарографитный чугун
сталь AISI 303
грунтовка серого цвета

высокопрочный шарографитный чугун, 
GJS-500-7 по EN 1563 
(GGG-50 по DIN 1693)

Гидравлическое испытание по EN 1074:
Корпус: 1,5 х PN
Седло : 1,1 х PN
Проверка функционирования







ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ CENTORK
ДЛЯ ЗАТВОРОВ AVK ДИСКОВЫХ

Тип: CK 60...СК 500, для кратковременного режима работы (S2- 15 мин). Класс защиты: IP68. Напряжение: 380 В х 3ф

Окружающая температура:
от -30°C до +70°C* 
(затвор: макс. +70°C) 

* по заказу: 
от -40°C до +60°C;
от -50°C до +40°C;
от  0°C до +120°C

Специальное исполнение:
Если требуется изменить стандартную конфигурацию или есть другие пожелания,  
следует их указать при заказе, заполнив опросный лист.

В запросах или заказах всегда указывайте напряжение питания, 
например 3-фаз.,380В, 50Гц

Антикоррозийная защита:
Порошковое эпоксидное покрытие
RAL 5024, применяемое внутри и
снаружи помещений.

Стандартная комплектация:
1. Механический блок выключателей:
     2 концевых и 2 моментных выключателя
2. Термозащита двигателя
3. Обогреватель блока 
     концевых-моментных выключателей
4. Понижающая передача

Электрические данные:

Стандартная схема подключения электропривода:
Р0В0.0221
- отключение электропривода по концевым выключателям при откр./закр.
- отключение электропривода при превышении заданного крутящего момента при откр./закр.
- световая индикация работы электропривода (блинкер) откр./закр.
- термовыключатель, предотвращающий перегрев, с автоматическим сбросом
Если требуется другая схема подключения, предоставьте нужную Вам схему с размерами и описанием

Тестирование/настройка:
После завершения монтажа рекомендуется провести испытание на герметичность под давлением.
Если необходимо независимое дистанционное считывание положения откр./закр., необходимо заказать соответствующие датчики.
Электроприводы поставляются в комплектации Standart (без блока управления), а также с блоками управления Centronik (аналоговый
вход и датчик положения (СРТ) 0...20 мA и 4...20 мA, дополнительный датчик текущего момента (СТТ) 0...20 мA и 4...20 мA,
цифровые протоколы управления).

Опции под заказ:
1. Температурный диапазон: -40°C +60°C; -50°C +40°C; 0°C до +120°
2. Время непрерывной работы S2 - 30 мин.
3. Напряжение: любое по требованию заказчика
4. Электронный блок выключателей: 4 концевых и 2 моментных;
     2 концевых и 4 моментных; 4 концевых и 4 моментных
5. Промежуточные концевые выключатели (для создания промежуточной 
     остановочной точки)
6. Потенциометр

8. Расширенный диапазон понижающей передачи
     (требуется для механического индикатора положения)
9. Двойное порошковое эпоксидное покрытие RAL 50245. Ручной дублер

Примечания:
Iном - номинальный ток; Iмакс - ток при максимальном моменте; Iпуск - пусковой ток; cosϕ - коэффициент мощности;
PN - номинальная мощность - полезная мощность при номинальном напряжении с номинальным моментом нагрузки на валу;
фактическая электрическая мощность вычисляется по формуле: P=U·I·cosϕ·√3

Тип 
привода

Выходная 
скорость привода, 

об/мин
Iном, А Iмакс, А Iпуск, А cosϕ PN, кВт

9 0,89 0,96 5,88 0,49 0,34
24 0,82 1,29 3,47 0,42 0,31
18 0,88 1,15 3,43 0,61 0,33
48 1,36 1,78 5,22 0,55 0,52
9 0,8 1,23 2,33 0,5 0,3

18 1,2 1,67 7,1 0,53 0,46
24 1,2 1,93 4,77 0,59 0,46
48 1,67 2,6 9,83 0,61 0,63
9 1,93 2,27 6,3 0,45 0,73

48 1,87 5 12,7 0,41 0,71
CK500 48 3,9 8,03 27,4 0,58 1,48

CK60

CK120

CK250

7. Токовый датчик
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