


Выходная скорость электропривода AUMA:
для DN 40-200:   45 об/мин
для DN 250-400: 22 об/мин
для DN 450-600: 16 об/мин

CK 30
CK 30
CK 30
CK 30
CK 60
CK 120
CK 120
CK 120
CK 120
CK 250
CK 250
CK 250
CK 250
CK 250
CK 500

477
477
486
486
526
555
592
653
728
832
907
1211
1211
1391
1391

CK 500 1546
Выходная скорость электропривода CENTORK:
для DN 40-200:   48 об/мин
для DN 250-400: 24 об/мин
для DN 450-600: 18 об/мин

Тип
привода

SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 07.6
SA 10.2
SA 10.2
SA 10.2
SA 10.2
SA 14.2
SA 14.2
SA 14.2
SA 14.2
SA 14.2
SA 14.6

H

368
368
377
377
417
446
483
584
659
860
935
1190
1190
1370
1455

PN16PN10

Масса, кг

32
34
35
36
41
46
52
61
81
142
181
303
326
497
531

30,7
34
35
36
41
46
52
61
81
142
181
307
329
514
548

Тип
привода H

PN16PN10

Масса, кг

Параметры с электроприводом AUMA Параметры с электроприводом CENTORK

40
50
60
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

1610 710 760SA 14.6

DN
PN10 PN16

D L

40
50
60
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

150
165
175
185
200
220
250
285
340
400
455
505
565
615
670

150
165
175
185
200
220
250
285
340
400
455
520
580
640
715

Кол-во
оборот.

откр./закр.
12,5
12,5
13
13
16
20
25
30

33,5
41,5
50
57
57

62,5
62,5

Верхний
фланец

F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F14
F14
F14
F14
F14
F14

Настройка
момента

закрытия, Н*м
35
40
50
50
60
75
90
90
120
190
225
350
350
450
450

H2

235
235
250
250
290
325
362
425
505
595
670
940
940
1120
1120

600 780 840 60600

240
250
270
270
280
300
325
350
400
450
500
550
600
650
700
800 F161290

DN

40
50
60
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

DN

600 600

30
32
33
34
39
51
57
66
86
147
186
300
323
494
528

30
32
33
34
39
51
57
66
86
147
186
304
326
511
545

- -
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+7 (800) 555-02-98
promvga.ru

+7 (812) 297-45-17
santeh-servis.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия


